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MANUAL DE MONTAJE

1.- Cimentacion

Con la cimentacion, colocar los pernos
segun planos.

2.- Colocacion de los pilares

Colocar los pilares de acero en lineay a
nivel mediante el perno M20 y la tuerca
M20.

(Par de apriete 216 Nm)

g



)i% eNNoVa

3.- Colocacion de las vigas

Colocar las vigas atornillandolas en los pilares
mediante tornillos M12.
(Par de apriete de 42 a 46 Nm)

4.- Colocacion de los angulos

Colocar las vigas atornillandolas en los pilares mediante tornillos M12.
(Par de apriete de 42 a 46 Nm)




5.- Colocacion de las correas

Colocar las correas atornillandolas a las
fijaciones previamente instaladas
mediante tornillos M12.

(Par de apriete de 42 a 46 Nm)
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Colocar la chapa trapecioidal, fijandola a las
correas con tornillos Autotaladrantes M6.

(Par de apriete 5 Nm)




7.- Colocacion del Microrail o o
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Colocar el microrail fijandolo a la

chapa con tornillos Autotaladrantes , - e
M6 para la sujecién de los médulos. y j | /I///;”NNI;;QIIH““W‘\_ G \
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8.- Colocacion de los médulos
Colocar los médulosy fijar con las uniones
terminalesy unionesintermedias.
(TornilleriaM8, par de aprlete de 1 2 a 14 Nm)




i IMPORTANTE:
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s - Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
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