ennova do o ener RN

FICHA TECNICA

Biposte 3H

PIEZA NOMBRE MATERIAL PESO

} Pilar Delantero
C120-2,5mm S280

Ee———=
Pilar Trasero _ 467 Ke/mi
/ > C 120 - 2,5mm 5280 Acero Galvanizado

Acero Galvanizado 4,67 Kg/ml

N Viga Perfil C120 - 2mm Acero Galvanizado 3,74 Kg/ml
$280 en Caliente

70x75x1000

Perfil
(/ 3 Aluminio AW-6005 1,44 Kg/ml

3 Union Terminal Montada Aluminio AW-6005 0,048 Kg
‘; } Unioén Intermedia Montada Aluminio AW-6005 0,049 Kg
(o Tornillo Hexagonal .
K
‘ 3 Vo Acero Zincado 0,05Kg
o } Arandela M12 Acero Zincado 0,002 Kg
: ’i,;,gi } Tuerca Hexagonal M18 Acero ZIncado 0,03 Kg
L=
E } Tornillo Autotaladrante Acero Zincado 0,056 Kg

\/ } Cinta Neopreno 70x50 Polimero Cloropleno 0,356 Kg/ml

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com




