
Importante:
Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

FICHA TÉCNICA 
Monoposte 2V

PIEZA MATERIAL

Acero S350GD + Magnelis

NOMBRE PESO

6,97 Kg/ml

4,73 Kg/ml

Correa Perfil C80 2,36 Kg/ml

Tirante 2,04 Kg/ml

Unión Correa 70x76 0,411Kg

Unión Correa Viga 0,203 Kg

0,008 KgAcero ZincadoTornillo Autotaladrante 

Acero S350GD + Magnelis

Acero S350GD + Magnelis

Acero S350GD + Magnelis

Acero S350GD + Magnelis

Acero S350GD + Magnelis

Unión Intermedia 
para Correa

Unión Terminal 
para Correa

Acero S350GD + Magnelis

Acero S350GD + Magnelis

 0,148 Kg

 0,150 Kg

Viga Perfil C120 

Pilar Perfil C160 
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Monoposte 2V

ú�GŰ� MATERIALN×M5þG

Tuerca Grafilada M12 

PESO

Acero Zincado 0,018 Kg

0,049 KgAcero ZincadoTornillo Grafilado M12  
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*Configuraciones disponibles: (Desde 5° hasta 40°)

COTAS
(Cotas en mm)

30°

395
0

33
70

1682
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