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MONTAJE BLOQUE 0°C

PLANO DE MONTAJE

El tamano maximo del panel es de 2400 x 1305 mm

Este blogue tiene montaje horizontal y vertical.

Horizontal Vertical

1 Médulo
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2 Médulos L
0 mas

a Colocacion de la espuma protectora

Colocar la espuma protectora para evitar 7
dafios y deslizamientos. i P
Aplica para todos los tipo de montaje / '/
2
\;ﬁ}

7 F

Colocacion de EnnovaBloc

Colocar los EnnovaBloc justo encima de la

espuma protectora. .//
Aplica para los dos tipos de montaje. g

& Instalacion de los médulos (vertical y horizontal 1 médulo)

Aplica para montaje vertical y horizontal de 1 médulo.

® Distribuir el médulo a lo largo de la
estructura dejando la misma distancia en
los extremos.

[ ]
L Colocar la unién terminal sobre el modulo. j

3.

Atornillar la union terminal
t sujetando el panel.

& Instalacion de los médulos (vertical y horizontal 2 médulos o mas)

® Distribuir el médulo a lo largo de la
estructura dejando la misma distancia en
los extremos.

Horizontal
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Vertical

® Distribuir el médulo a lo largo de la

]
Colocar la unién terminal sobre el médulo. . ! ! !
L estructura dejando la misma distancia en

los extremos.

N

3.
Atornillar la unién terminal sujetando el

L panel.

{]
L Colocar la unién terminal sobre el médulo.
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Atornillar la unién terminal
t sujetando el panel.

~ :

4

® Colocar la unién intermedia sobre las dos
placas.

5.
Atornillar la union intermedia 4, Col | i6n int di bre las d
L sujetando el panel. 4 olocar la unién intermedia sobre las dos

placas.

Atornillar la union intermedia
L sujetando el panel.
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