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Colocar la unión terminal regulable sobre el 
Perfil 5026 sujetando el módulo de la parte 
inferior y atornillar.

Colocar la unión terminal regulable sobre el 
Perfil 5026 sujetando el módulo de la parte 
superior.

Atornillar la unión terminal regulable.

Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm Colocación de los módulos2
Distribuir el módulo a lo largo de la 
estructura dejando la misma distancia en 
los extremos.

Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje1

Colocar las u en la pared, previamente perforada.

Desplegar la escuadra y atornillar a la pared.
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-Comprobar el buen estado de la pared.
-Comprobar la impermeabilidad de la fijaciónuna vez colocada.

Distancia mmMódulo

2285x1134
2400x1134

≤1350
≤1400

Distancia de anclajes
Inclinación: 30º

X1 526
X2 726

35º
612
812

Distancia entre escuadras

20Nm

79Nm

Par de apriete 
Tornillería M8
Tornillería de Anclaje M10x80

ESCUADRA PARED

ANCLAJE PARED

Válido para medidas de espesor de módulos 28mm a 
40mm.

28-30 mm 35 mm 40 mm

KEPH1 2

Escuadra de 
Pared Montada

4

Unión Terminal 
Regulable

2

Tapón

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

MONTAJE EST. PARED HORIZONTAL 1H
CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE


